
制动电阻(ED≤10%)

0.4 内置 CMRB-80W750RJ 1

0.75 内置 CMRB-80W700RJ 1

1.5 内置 CMRB-300W400RJ 1

2.2 内置 CMRB-300W250RJ 1

3.7 内置 CMRB-400W150RJ 1

5.5 内置 CMRB-500W100RJ 1

7.5 内置 CMRB-750W75RJ 1

11 CDBR-4030C 1 CMRB-1000W50RJ 1

15 CDBR-4030C 1 CMRB-1500W40RJ 1

18.5 CDBR-4030C 1 CMRX-4800W32RJ 1

22 CDBR-4030C 1 CMRX-4800W27.2RJ 1

30 CDBR-4030C 1 CMRX-6KW20RJ 1

37 CDBR-4045C 1 CMRX-10KW16RJ 1

45 CDBR-4045C 1 CMRX-12.5KW13.6RJ 1

55 CDBR-4075C 1 CMRG-16KW10RJ 1

75 CDBR-4075C 1 CMRG-20KW10RJ 1

90-110 CDBR-4110C 1 CMRG-30KW6.8RJ 1

132-160 CDBR-4160C 1 CMRG-40KW3.2RJ 1

185 CDBR-4220C 1 CMRG-50KW3.2RJ 1

220 CDBR-4220C 1 CMRG60KW3.2RJ 1

315 CDBR-4220C 2 CMRG40KW3.2RJ 2

600 CDBR-4300C 2 CMRG80KW3RJ 2

上海京兆电气有限公司

数量

制动单元(ED≤10%)

   我公司制动单元和电阻的配置,敬请参考：

规格 数量
变频器功率(KW)电源电压

380~460V

京兆CDBR型号


